
• Balance de laboratoire.
• Ecran LCD avecretroéclairage LED 

et chiffres de grande taille (18 mm).
• Poids de contrôle pour étalonnage inclu

(sauf Mod AHS-3000)
• Fonction comptepièces.
• Fonction Tar et Zero.
• Fonction batterie base.
• Plateau INOX.
• Batterie interne rechargeable.

AHS

Caractéristiques techniques
Modèle AHS-300 AHS-600 AHS-1200 AHS-3000
Référence 60928 60929 60930 60931

Portée 300 g 600 g 1200 g 3000 g

Résolution 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g

Temps de  préchauffage

Poids de contrôle inclu 200g. No

Unité de pesage

Paravent

20 minutos

500g.

g, kg, ct, oz, dwt, ozt, tola, lb, gn, t, gms, tar, tmr. 

Oui                 Non

Plateau en inox (mm) Ø 130 160 X 160

Dimensions (mm) 240x175x170 240x175x95

Poids net (kg) 1,5 1,3 1,6

Dimensions de l'embalage (mm) 295x215x155

Poids total avec embalage (kg) 2,2 2,5 2,3 2,1

Série AHS, 
Precision et Fiabilité

Dimensions extérrieures (mm)

Spéfications techniques 
Alimentation: 220V- 50/60Hz 
Température fonctionnement: + 5ºC/+40ºC 
Batterie rechargeable:  6V1.3AH

Série 
AHS-3000

Paravents 
Inclus dans les modèles
AHS-300 y AHS-600.
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