
Marbre de traçage et de dressage
Caractéristiques techniques

Précision Selon DIN 876
Classe 1 : arasage fin
Classe 3 : dressage fin

Série 902

• Construction nervurée en fonte spéciale très résistante à l'usure.
• Arêtes extérieures nettes (par fraisage).

902-304

Réf.
Dimensions

[mm]
Remarques

Poids
[kg]

902-301 300 x 300 x 85 Classe 1 15
902-302 400 x 400 x 90 Classe 1 35
902-303 500 x 400 x 100 Classe 1 40
902-304 600 x 500 x 120 Classe 1 65
902-305 800 x 500 x 140 Classe 1 95
902-306 1000 x 750 x 170 Classe 1 210
902-307 1200 x 800 x 180 Classe 1 230
902-308 1500 x 1000 x 200 Classe 1 490
902-309 2000 x 1000 x 220 Classe 1 780
902-101 300 x 300 x 85 Classe 3 15
902-102 400 x 400 x 90 Classe 3 35
902-103 500 x 400 x 100 Classe 3 40
902-104 600 x 500 x 120 Classe 3 65
902-105 800 x 500 x 140 Classe 3 95
902-106 1000 x 750 x 170 Classe 3 210
902-107 1200 x 800 x 180 Classe 3 230
902-108 1500 x 1000 x 200 Classe 3 490
902-109 2000 x 1000 x 220 Classe 3 780

Equerre de mesure granite à 90°C
Caractéristiques techniques

Précision Classe 00
Planéité DIN 876
Equerrage DIN 875
Livré Avec certificat d'usine

Série 972

• Equerres de mesure en granit de couleur noire.

972-106

Réf.
Largeur

[mm]
Longueur des côtés

[mm]
Poids
[kg]

972-106 50 300 x 200 6,5
972-107 50 400 x 250 10
972-108 60 500 x 300 17
972-109 70 600 x 400 30
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